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1 Objetivo

El presente documento tiene como objetivo especificar los requisitos mínimos de software y hardware necesarios para la implementación de MiFactura on premise.
MiFactura como producto se puede instalar en 1 o varios servidores dependiendo de la arquitectura definida por el cliente. En este documento se describen los requisitos mínimos que pueden ser aplicados a los distintos servidores según el volumen de facturación.

En el caso de los servidores de Base de Datos los valores especificados son para los clientes que vayan a utilizar Mysql para almacenar la configuración y las facturas.
2 Requerimientos de Hardware
MiFactura puede ser instalado en ambientes tanto físicos como virtualizados.
Una instalación estándar de MiFactura consta de 2 servidores como mínimo:

· Servidor de Base de Datos

· Servidor de Aplicaciones
2.1 Servidor de Base de Datos

El servidor de Base de Datos puede ser tanto Windows como Linux según las preferencias de la organización.

Para hacer un dimensionamiento del Hardware necesario se plantea la siguiente tabla de valores mínimos para una Base de Datos MySql sobre Linux Centos 7.

	Cantidad de Facturas por mes
	Procesador
	Memoria
	Disco

	0 – 1000
	1 core
	4 GB
	30 GB

	1001 – 5000
	1 core
	4 GB
	50 GB

	5001 - 200000
	2 cores
	8 GB
	500 GB


Los valores especificados son valores mínimos de referencia considerando una distribución uniforme en la facturación.
2.2  Servidor de Aplicaciones

El servidor de Aplicaciones es donde se instala MiFactura.

Al igual que para la base de datos los requerimientos mínimos son:

	Cantidad de Facturas por mes
	Procesador
	Memoria
	Disco

	0 – 1000
	1 core
	4 GB
	20 GB

	1001 – 5000
	1 core
	4 GB
	20 GB

	5001 - 200000
	2 cores
	8 GB
	50 GB


3 Requerimientos de Software

En la presente sección se especifica el software homologado para MiFactura

3.1 Servidor de Base de Datos

Por defecto mifactura está desarrollado y optimizado para interactuar con las siguientes bases de datos:

· MySQL 5.7

· SQL Server

3.2 Servidor de Aplicaciones

MiFactura fue desarrollado para utilizar Wildfly 13 como servidor de aplicaciones

4 Certificados Digitales

MiFactura esta preparado para utilizar certificados tanto en software como en Hardware.

Los certificados en software pueden implementarse en los siguientes formatos:

· Pkcs12

· Contenedor de Software BCFKS

En caso de utilizar certificados en hardware, MiFactura se integra con:

· Tokens y Tarjetas PKCS#11
· HSM Thales

· TrustedX

Para los casos de Tokens y Tarjetas es necesario contar con el middleware necesario provisto por el fabricante del hardware.
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